采购参数要求： 
	产品名称
	具体参数
	数量
	单位
	单价限价(元)
	总价限价(元)
	品牌相当于

	LED抓拍显示一体机（含软件）

	高清晰：≥400万像素高清摄像机，最大分辨率≥2688*1520，帧率≥25fps集成度高：集摄像机、显示屏、补光灯、镜头、喇叭功放于一体。支持LED显示屏内置高亮LED灯，白光/红外二合一，智能环保补光技术，满足不同场景需求支持电动变焦镜头，便于调试识别车牌种类多：支持识别符合《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型，支持中国大陆，中国香港，中国澳门车牌识别，支持车型识别，车标识别，车身颜色识别，品牌检测授权名单控制：支持授权名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行，支持智能化视频检测抓拍，实现机动车精准抓拍识别，准确率99.9%以上，支持跟车不落杆，实现快速通行，机箱表面采用抗紫外线静电喷塑工艺，不起皮，不褪色，防尘防水等级符合室外设备≥IP54级别要求
一体化结构设计，镜头：电动变焦镜头
自动光圈：DC驱动
数字降噪：3D数字降噪 
图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调 
通用功能：密码保护,NTP校时 
图片格式：采用JPEG编码,图片质量可设
通讯接口：1个 自适应以太网口 ，1个

工作温度和湿度：-20℃~70℃,湿度＜90%(无凝结)
电源供应：100V~240V
功耗：≤35W 
分辨率：≥32*64
屏幕类型：LED
亮度：≤1200cd/m²
显示屏尺寸：≥304mm*152mm 
	2
	台
	3840
	7680
	海康威视

	4米栅栏
	电机上装有手轮装置，停电时，实现手动起落杆；遥控器可分别控制 道闸1（起杆、落杆、停止），道闸2（起杆、落杆）；控制板按键分别控制起杆、落杆，显示异常状态功能：数码管可显示异常状态（断电保存）；无触点监测：控制更精准、运行更平稳；
采用直流无刷电机控制：电机效率高，不怕堵转，运行寿命≥500W次；
支持断电抬杆功能具备多种接口，可接入红外线、地感、雷达及收费系统，支持RS485接口；
无线摇控功能，环境适应性强，支持低温-30℃安全使用；
机箱上配防砸雷达；
道闸方向：（右向和左向)
电机类型：直流无刷电机
抬杆速度：≤4米速度5S
匹配杆型：4米栅栏杆
落杆速度：≤4,米
延迟落杆：10-180秒
循环次数：≥500W次
工作电压：220VAC±10%
功率：≤120W
温湿度：-30℃~80℃
断电抬杆：支持断电抬杆开/关到位输出接口：各1组 
开/关/停控制信号接口：各1组 
红外/地感防砸信号接口：配防砸雷达 
	2
	台
	9460
	18920
	

	遥控器
	定制
	20
	个
	210
	4200
	支持加密狗及控制器传输

	
	
	
	
	合计
	30800
	


